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CENTRAL VACUUM CLEANER APPARATUS FOR BUILDINGS 



(57) ABSTRACT 

The invention relates to a central vac- 
uum cleaner apparatus for buildings. 
The apparatus consists of a suction 
unit (1) , a control unit and pipes (3) 
for conveying impurities to the suction 
unit . To achieve an apparatus that is 
versatile in respect of its uses, the 
control unit has been made a separate 
device (2) arranged into the building. 
As the suction unit (1) functions a 
transferable general -purpose vacuum 
cleaner (4) known per se, which is de- 
tachably connected to the device (2 ) 
that forms the control unit and to the 
pipes (3) . 
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(57) Tiivisteinia 

Keksinndn kohteena on keskuspolynimurilait- 
teisto rakennuksia varten. Laitteisto muodos- 
tuu imuriyksikosta' (1), ohjausyksikfcsta ja 
iputkista (3) epSpuhtauksien johtamiseksi 
imuriyksikkoon. Kayttomahdollisuuksiltaan 
monipuolisen laitteiston aikaansaamiseksi 
ohjausyksikko on tehty rakennukseen sovite- 
tuksi erilliseksi laitteeksi (2). Imuriyksik- 
kdna (1) on sinansa' tunnettu siirrettava 
yleisimuri (4), joka on irrotettavasti yhdis- 
tetty ohjausyksikon muodostavaan laitteeseen 
(2) ja putkistoon (3). 



(57) Saimnandrag 

Uppfinningen hanfor sig till ett centraldamn,- 
sugaraggregat for byggningar. Aggregate t 
bildas av en sugenhet (1] , styrenhet och ror 
(3) far ledande av f ororenligheterna till sua- 
enheten. For astadkommande av en visavi - anvand- 
ningmajligheterna mangsidig anordning har styr- 
enheten utfonnats som en i byggningen separat 
anordnad anordning (2). Sugenheten (1) bestir 
av en i och far sig kSnd transpor tabel universal- 
sugare (4) vilken lesgorbart farenats med styr- 
enheten biidande anordningen (2) och roren (3). 
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Keskuspolynimurilaitteisto rakennuksia 



varten 



Keksinnon kohteena on keskuspolynimurilaitteisto 
rakennuksia varten, joka laitteisto muodostuu imuriyksi- 
kSsta, ohjausyksikosta ja putkistosta epapuhtauksien jo h- 
tamiseksi imuriyksikkc56n . 

Tallaiset keskusimurilaitteistot ovat nykyaan erit- 
tain tunnettuja seka omakotitalojen etta kerrostalojen 
yhteydessM. Laitteistot on tahan mennessa toteutettu niin 
etta rakennuksen johonkin osaan on kiinteasti sovitettu ' 
ohjausyksikolia varustettu imuriyksikko ja putkisto polyn 
3ohtamiseksi imuriyksikkSSn on sijoitettu rakennuksen sei- 
nxxn niin, etta riittavan moneen huoneeseen tulee liitos- 
rasia imusuulakkeeseen yhdistettya letkua varten. Imuri- 
yksikko on talloin sovitettu kaynnistymaan ja pysMhtymMMn 
oh.ausyksikSn vaiityksella esimerkiksi sillo±n/ ^ 

kxn Ixxtosrasxaan tyonnetaan imusuulakkeeseen yhdistetyn 
letkun vapaa pMa. Naiden tunnettujen laitteisto jen huonona 
puolena on se, etta imurilaitteisto on taysin kiintea ra- 
kennuksen osa, joten mahdollista muuta kayttSa varten on 
nankittava toinen siirrettava imuri. 

KeksinnSn tarkoituksena on aikaansaada sellainen 
keskusimurilaitteisto, jolla ei ole aiemmin tunnettujen 
laxtteistojen epakohtia. Tahan on paasty keksinnon mukai- 
sen keskuspolynimurilaitteiston avulla, joka on tunnettu 
sxxta, etta ohjausyksikko on tehty rakennukseen sovite- 
tuksi erilliseksi laitteeksi ja etta imuriyksikkona on 
sxnansa tunnettu siirrettava yleisimuri , joka on irrotet- 
tavastx yhdistetty ohjausyksikon muodostavaan laitteeseen 
Da; putkistoon. 

..... KekEinn8n """a on annen kaikkea sen monipuolisuus , 
sxlla sen avulla saavutetaan kalkki tunnettujen keskus- 
poXynxa.urllaitteiaen edut ja lisaksi kalkki siirrettavan 
polyn^urin edut. Keksinto on erityisen edullinen esimer- 
kiksx rakennuksen rakennusvaiheessa, koska tSUSin tarvi- 
taan hyvin usein tehokasta polymeria , jolloin teollisuus- 



imurin hankinta on jarkeva hankinta. KeksintSa hyvSksi- 
kayttamMlia tata samaa imuria voidaan kSyttaa myohemmin 
keskusimurina, jolloin saastytaan varsinaisen kiintean 
keskusimurilaitteen hankkimiselta . Lisaksi keksinnon etuna 
on se, etta imuria voidaan silti aina tarvittaessa kayttaa 
normaalin siirrettavan yleisimurin tapaan , koska imuri- 
yksikon irrotus ohjausyksikdsta on MarimmMisen yksinker- 
tainen toimenpide ts. ainoastaan sahkopistokkeen irrotus. 
Keksinnon etuna on myoskin se, etta siirrettavSn polyn- 
imurin si joituspaikkaan usein liittyva ongelma tulee rat- 
kaistuksi saraalla, kun keskusimuriyksikSn si joituspaikka 
on valittu. Etuna on lisMksi se, etta keksinnSn avulla 
esimerkiksi kodin siirrettavaksi yleisimuriksi saadaan 
tehokas laite , jota voidaan kayttaa myos erittSin vai- 
keissa olosuhteissa, kuten remonteissa jne. 

Keksintoa ryhdytSSn seuraavassa selvittamaan tar- 
kenunin oheisessa piirustuksessa esitetyn keksinnon eraan 
edullisen toteutusmuodon avulla, jolloin 

kuvio 1 esittaa keksinnSn mukaista laitteistoa kes- 
kusimurina kaytettaessa, 

kuvio 2 esittSa keksinnon mukaista laitteistoa 
imuriyksikon irrotuksen jMlkeen ja 

kuvio 3 esittaa periaatekuvantona esimerkkia keskus- 
imurilaitteiston eraasta si joitusmahdollisuudesta raken- 
nukseen. 

Kuvioiden esimerkissa on imuriyksikkoa merkitty 
yleisesti viitenumerolla 1. ImuriyksikSn ohjausyksikon 
muodostamaa laitetta on puolestaan merkitty viitenumerolla 
2. Putkistoa, jota pitkin rakennuksen eri osista imetty 
poly yms. johdetaan imuriyksikkoon 1, on merkitty ylei- 
sesti viitenumerolla 3. 

Keksinnon mukaisesti ohjausyksikk6 on tehty raken- 
nukseen sovitetuksi erilliseksi laitteeksi 2. Em. ohjaus- 
yksikon muodostava laite 2 nakyy erityisen selvasti ku- 
vioissa 1 ja 2. Lisaksi keksinnolle on olennaista se , etta 
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imuriyksikkona 1 kaytetaan sinansa tunnettua siirrettavaa 
yleisimuria 4, joka voi olla esimerkiksi teollisuuskayt- 
toon tarkoitettu suodattava hienopolynimuri , ns teollisuus- 
imuri, joka on irrotettavasti yhdistetty oh jausyksikon ' 
muodostamaan laitteeseen 1 ja putkistoon 3. Termilla irro- 
tettavasti yhdistetty tarkoitetaan tassa yhteydessa sita, 
etta ohjausyksikSn muodostava laite 1 ja imuriyksikon muo- 
dostava siirrettava yleisimuri 4 ovat taysin itsenaisia 
ja erillisia laitteita ja etta niiden yhdistaminen toisiin- 
sa tapahtuu ilman tyokaluja, ts. ainoastaan niin, etta 
siirrettava yleisimuri 4 yhdistetaan sahkoisesti ohjaus- 
yksikkoon ja mekaanisesti esimerkiksi mita tahansa sinansa 
tunnettua letkua 5 ja liitosta 6 kayttaen putkistoon 3. 

Keksinnon mukaisen keskusimurilaitteiston imuri- 
yksikon 1 muodostavan teollisuusimurin ei siis tarvitse 
valttamatta olla minkaanlaisessa mekaanisessa yhteydessa 
ohjausyksikSn muodostavaan laitteeseen, riittaa, etta ko. 
laitteet on yhdistetty sahkoisesti toisiinsa. 

Erityisen edulliseksi keksinnon sovellutusmuodoksi 
on kuitenkin havaittu, etta ohjausyksikon muodostava laite 
2 on sovitettu rakennuksen seinaan, jolloin imuriyksikon 
1 muodostava teollisuusimuri voidaan ripustaa laitteen 2 
varaan. Tama edullinen suoritusmuoto on esitetty kuvioissa. 
Em. sovellutusmuodon etuna on se, etta lattiapinta jaa va- 
paaksi mahdollista muuta kayttoa varten ja lisaksi ko. 
tilan puhdistaminen helpottuu huomattavasti . 

Kuviossa 1 on periaatteellisesti esitetty tilanne , 
jossa imuriyksikSn 1 muodostava teollisuusimuri on kyt- 
ketty ohjausyksikkoon 2 ja putkistoon 3. Laitteisto toimii 
talloin keskusimurina. Eras esimerkki keskusimurikaytosta 
on esitetty kuviossa 3. 

Kuviossa 2 on puolestaan periaatteellisesti esi- 
tetty tilanne, jossa imuriyksikko 1 on irrotettu ohjaus- 
yksikosta ja putkistosta 3. Imuriyksikon 1 muodostavaa 
teollisuusimuria voidaan tallSin kayttaa normaalina 
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»""tt.v«. xn,ux-xn a . K ayton jaikeen teollisuusl „ url 4 
voxdaan nopeasti ja ykainkart.isestx lilttaa uudelleen 

-°d03tavaan iaitteesean 1 ja putkistoon 3. 
^olloxn on palattu kuvxon 1 esitttoaan tilanteesean 

Edella esxtattya totautusmuotoa ex ole tarkoltettu 
n.x t enkaan r a joltt a m aan kaksxntaa, vaan keksintsa vo daan 
-unneXla pata„ ttivaatimusten puitteissa mon±n 

Naxn oxlen esimarkiksi o hj ausyksik 6 n muodostavan laxtteen" 
ex luonnollisestxkaan tarvxtse olla jmri sellalnen 
kuvxoxss. on esitetty. vaan ko. laite voxdaan toteuttaa 
myos muulla tavoin. Vast aa v at sexkat voidaan toteuttaa 
myos xnmrxyksikon 1 muodostavasta teollisuusimurista 
Imurxyksxkon lixtanta o hj ausyksikko 8 n ja putkistoon voi. 
vastaavasti tapahtua mxHa tahansa tunnetulla 
Oh^usyksiken muodos tavaa l aitetta el vaittamatta u„it S e 
tehda r a kennuksen kixnteakst „„»i, • use 
lylle sx.oxtattava l ait e on taysin mahdollxnen , mxkaii se 
HOstsxn syysta k atsotaa n sdullxseksx jn e. 
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